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» 1 — EDIFICE

Le vocable de Saint Martin sous lequel cette église est consacrée indique gue la parcisse est
d'une origine fort ancienne et au moins mérovingienne. Cet édifice, situé a I'extrémité du village,
présente un parallélogramme long de 24 meétres, large de 19, dans oeuvre, et divisé en trois parties
d'époques différentes. La premiére, celle du milieu, composée de ta grande nef (13 m) du choeur (7
; G’ m) et du sanctuaire (4 m), parait dater du XI° siécle. La volte en
bardeau est en plein cintre avec poutres et aiguilles apparentes.

La nef laterale, construite ou au moins restaurée en 1565, porte tous
les signes authentiques de la Renaissance, accusés par les jolies
sculptures des contreforts, des fenétres et de la svelte tourelle
triangulaire du clocher, terminée par une haute et élégante fléche,
couverte en ardoises. On communique de ce bas c6té a la grande
nef par trois arcade plein cintre reposarit sur des pitiers cyfindriques
dont les ornements et les chapiteaux ont malheureusement été
mutiles dans la Révolution de 1793. Toute cette partie, construite en
pierres de faille tirées des carriéres de Vernon, est vraiment
remarquable. Le prolongement de cette nef contient la sacristie,
longue de 5 m 50.

La nef latérale de gauche, large de 5 m communique & la grande nef par une arcade
également en plein cintre, soutenue par des piliers carrés en pierre de grés. Cette utile addition &
Teglise date de 1820 ; on fa doit aux pieuses targesses de Madame ta Dauphine, de Mgr f'éveque
d'Hermopolis et au zéle désintéressé des habitants de la commune. '

: Description d'aprés E. Lefebvre (Annuaire d’Eure-et-Loir — 1863),
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® || - LE CLOCHER

Le clocher est situé du coté sud. De section carrée, sa base est en pierre avec appareillage de pierres et
silex. Une fenétre, & Parc en plein cintre, esi ouverte vers Je sud

Sur l'une des pierres de la petite tourelle du bas coté de la droite, la date de 1565 indique
I'époque probable de la construction de ce gracieux petit monument, |a partie la plus intéressante de
I'église de Rouvres. Cette tourelle contient I'escalier & vis donnant accés aux combles.

La partie supérieure du clocher est constituée par une charpente recouverte d’ardoises, avec,
& la partie inférieure, une partie & quatre pans surmontée d'une souche carrée, avec & sa base un
egout retroussé garni d'abat-son. Deux cadrans d’horloge, de section ronde, avec chiffres romains, en
fonction, garnissent les faces sud et ouest. La base de la trés haute fleche, octogonale, comporte des
lucarnes. Une croix en fer forgée ainsi qu’un coq girouette surmontent 'ensemble.

m Il - ACCES AU CLOCHER

L'accés au clocher s'effectue par une porte située a lintérieur de
I'édifice.

Un escalier a vis, aux marches en pierre, conduit au niveau des
combles du clocher, situé juste au-dessus de la voute en bois

ROUVRES (Bure-ot-Lowr) — €glise S-Martin | restavration de Ia clache de 1760 2t de ses accessoires. Régis Singer, expert
pour le patrimoine campanaire auprés du Ministére de la Culture et de la Communication. Visite du 20 juin 2011.
Page 2



partie supérieure de 'escalier & vis

Poutres verticales de support de I'ossature en bois du clocher

L'ensemble de I'ossature du beffroi repose sur quatre poutres verticales dont les bases reposent sur des
plerres de protection contre Fhumidité. Ces poutres, en chéne, sont en bon &tat. Nous rétrouvons ces poteaux
d'angles verticaux & I'étage situé sous celui de la chambre des cloches.

Une premiere échelle, en bois, conduit & un plancher intermédiaire qui supporte une cabine en bois,
avec porte, abritant un mouvement d’horlogerie.

Ce mouvement mécanique, du XIX® siécle, repose sur un chevalet. Le mouvement est a deux corps de
rouages, avec échappement a chevilles et balancier battant la seconde, volant régulateur. Un cadran de controle
de I'heure ainsi qu’une manivelle de remontage sont présents.
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poteau d'angle verticaux de soutien du beffrof

maouvement mécanique d'horlogerie (XIX® sigcle) actuellement hors-service

m |V - LA CHAMBRE DES CLOCHES

Le sol de la chambre des cloches est recouvert d’'une épaisse couche de fientes et de cadavres de
pigeons. Le sol devrait &tre nettoyé et les fientes descendues car I'ensemble apporte une charge pondérale trés
importante et ronge les planchers. Nous trouvons, déposés du cdté ouest, sur le bord de la base du beffroi, des
anciens éléments : ferrures, marteaux de tintement, tringlerie, €querres de renvoi, etc.

Le beffroi, en chéne posséde deux voies placées sur un seul étage. La voie c6té nord (largeur : 135 cm)
contenait, sous I'Ancien Régime, une seconde cloche (la plus petite de 'ensemble), ainsi qu’en témoigne les
anciens paliers visibles sur le beffroi ; celle de droite (largeur : 154 cm) abrite la cloche historique, la plus grosse
de 'ensemble. A la Révolution, on laissait, généralement_ la plus grosse pour la sonnerie de 'horloge mais aussi
pour les convocations des différentes réunions ou assemblées civiles.
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m V- PLAN SOMMAIRE DE LA DISPOSITION DES CLOCHES ET DE LEURS ACCESSOIRES

moteur mise a la volée

Coffret électrique beffroi

|
7

moteur tintement

<~

NORD

4

échelle d'accés

emplacement /
cloche disparue

cloche historique

aétritus divers, anciens éléments . ferrures, tintement, éguerres renvoi, etc

photo de gauche ;

Un poteau vertical situé entre les
deux vojes, une échancrure qui
contenait auparavant le tintement
mécanique  actionné par le
mécanisme mécanique. Le
marteau a aujourd’hui disparu.

photo de droite :

ensemble des objets déposés sur
la base du beffroi et le sol.
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m V| - DESCRIPTION DE LA CLOCHE
(de sa partie supérieure jusqu’a sa base)

- anses | de type « couronne », six anses, pas de décor sur les anses, les arétes sont légérement chanfreinées,
I'anse maitresse en bonne état, pas d’usure apparente aux anses simples et doubles.

- cerveau : une double doucine, puis trois filets.
- haut de robe ; une frise avec des palmettes stylisées, dressées (H. de P'ensemble : 30 mm).

- inscription, placée dans 4 bandeaux, chacun d'une hauteur de 20 mm, est encadré d'un filet supérieur et d'un
filet inférieur. Chaque bandeau est séparé du suivant par un filet simple de séparation.

Les caractéres sont en capitales romaines, avec empattement. La graphie des « U » est maoderne, une main,
placée a la fin de chacune des lignes indique le sens de lecture vers la ligne suivante. La 1°* ligne débute par
une croix latine soulignée.

‘nscripﬁon ae I% da-te S 1760
1% ligne : T LAN 1760 IAY ETE BENITE PAR M™E FRANCOIS TOUTON CURE DE ROUVRES ET NOMMEE
DENISE HILAIRE PAR M DENIS PHILIPPE GUERILLOT DOCTEUR EN THE &

2*™ ligne : OLOGIE EN LUNIVERSITE DE BESANCON PRIEUVR DE ROUVRES EN CETTE QUALITE
SEIGNEUR DU LIEU DE ROUVRES ET PAR HAUTE ET PUISSANTE DAME HILAIRE &=

3% ligne : URSULLE DE THIERSAULT VE DE HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR LOUIS FRANCOIS DE
&

BOUSCHET LIEUTENANT GENERAL DES

4° ligne : ARMEES DU ROY DAME DE LA RONCE ET AUTRES LIEUX ET PIERRE LAMY VICAIRE

Sous linscription : frise avec palmettes stylisées, tombantes, altemées petites (H. : 40
mm), et grandes (H. : 60 mm).

- faussure de la cloche : effigies :

- au nord : une petite estampille (H. : 60 mm, L. : 35 mm ; avec les lettres IHS
(pour IHESUS, ou IHESUS HOMINUM SALVATOR) et rinceaux

- & 'est : Vierge & I'Enfant, couronnée, tenant un sceptre (H. : 100 mm) ;

- au sud: Saint Eloi, patron des fondeurs de cloches. Ces deux derniéres
effigies sont typiques de celles utiisées par la dynastie des Gaudiveau, fondeurs de
cloches.

- @ Fouest : Christ en croix (H.: 140 mm), posé sur un piédestal de deux
degrés, décoré intérieurement d’unbe petite palmette et d’une grande, en dessous (H.
totale de lensemble : 240 mm).

Ces effigies reposent sur le filet supérieur de I'ensemble des filets de la
faussure comprenant :un filet pointu, central, entouré de deux petites filets, le tout § L :
encadré d'un filet supérieur et d’un filet inférieur, TR w1 R

Vierge a 'Enfant (cété est)
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A l'ouest, entre les filets 1 et 2 dans un
espace formant bandeau, inscription :
JEAN GAUDIVEAU DE MORMANT
EN BRIE MA FAITE

Au nord, dans le 1% bandeau (sous
I'estampille IHS | PIERRE LEGRAND

Puis dans le bandeau placé dessous,
inscription, a lest : MICHEL
BOURDIEU ET JEAN MASSELIN
MARGUILLIERS.

Inscription du nom du fondeur - JEAN GAUDIVEAU DE MORMANT .

- pince de la cloche : frois filets, ebréchures, dont une forte a 'ouest.

® VIl - MENSURATIONS DE LA CLOCHE

- Diameétre extérieur : 130 em - diametre intérieur : 106 cm 5
- Tangente extérieure : 100 cm - tangente intérieure : 107 cm
- Hauteur a I'axe : 108 cm 5 - largeur de la pince : 40 mm
- Hauteur au cerveau : 98cmb - bord : (rapport diam/épaisseur.) : 14,77
- Poids estimé ; +1256 kg - note & indice d’octave : ré de l'octave 3
- Epaisseur nominale : 88 mm - Profil : moyen
- Relevé des usures :
(rappel de I'épaisseur nominale : 88 mm)
coté relevé hauteur largeur épaisseur a pourcentage de
moyenne de l'usure | moyenne de I'usure P'usure (mm) Fusure
(mm) (em)
coté est 30 60 80 9,09 %
coté ouest 30 70 77 12,5 %

Concernant la recharge des bords de frappe et celle des anses :

L'usure d'une cloche intervient en service sous fe fait de ja frappe répétée du battant au cours du mouvement & la
volée. Comme tout phénoméne trés progressif, '€volution en est difficilement appréciable et il est difficite, voire
impossible, de connaitre les lois générales qui régissent I'usure (intensité du choc, frottement & l'impact, matériau
du battant, etc) Pour les cloches anciennes, on ne peut donc que constater les effets de 'usure & long terme,
sans avoir une idée précise de son évolution et des conditions d'utilisation de la cloche. Si regrettable que soit
l'usure, elle n'en constitue pas pour autant un phénomeéne anormal et les conditions d'instaliations, si celles-ci
sont optimisées, ne peuvent prétendre de la supprimer.

Usures du c6té nord

Lorsque les conditions d'installation ne sont pas remplies, et d'abord cefles concemant la suspension du
battant, ce dernier prend un jeu latéral excédant la norme ef pouvant atteindre toute la largeur de la cloche : il
quitte alors e plan vertical ef balance en tragant des courbes qui, par frottement, provoquent des usures de plus
en plus longues et profondes a l'intérieur de ia cloche. ies consequences en sont lourdes : 'usure du bronze
altére la justesse musicale, la surface et la durée de Ia frappe en dépassant les normes, altérent le son.
Finalement Ja cloche court le danger de félure, lorsque la perte d'épaisseur a I'angle de frappe atteint 10%.

Cette valeur reste toutefois trés indicative, car la rupture du métal reste un phénoméne aléatoire et les
observations sont statistiques. Il est donc courant de voir des cloches dont Ja perte d'épaisseur dépasse 10%
sans pour autant avoir une félure (25% quelquefois /). On peut simplement remarquer que 10% peut étre un seuil
a partir duquel il peut exister un risque, tandis que la félure a toutes chances de survenir entre 10 et 25%. Ne
rencontrant pratiquement aucune cloche usée & plus de 25%, on peut en déduire que cefles-ci se sont rompues
ef ont été alors remplacées.

Les usures peuvent étre trés haut placées, trés développées, peu ou trés profondes, de forme dissymétrique.
Ces usures sont-elles légeres et trés largement réparties sur le bord de la cloche, on recommandera le fournage :
opération délicate et peu rentable (souvent donc passée sous silence par des entreprises plus soucieuses de
vendre du matériel neuf que de procéder & de pénibles travaux). Siles usures sont profondes et ponctuelles {plus
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de la moitié de I'épaisseur du bord), on déconseillera le fournage qui, dans ce cas favoriserait I'apparition de
félures aux extrémités latérales de la cavité creusée par la frappe, parfois séculaire, du battant

Le métal est, a cet endroit, fortement durci. les pressions qui, aprés tournage, s'exerceraient dans le sens
diamétralement opposé a ces cavités risquent précisément d'en faire éclater le pourtour. On ne tournera donc
jamais une cloche historique de grande valeur. On la ménagera plutét. On luji donnera, si possible, un battant plus
léger dont on dosera l'intensité de frappe par un équilibrage subtil entre les poids de a cloche, du battant, du
Jjoug, entre la dimension de la roue de sonnerie ef celle du pignon du moteur. Mieux encore : on en rechargera,
par soudage, les parties du bord usées et creusées, et de ramener la cloche & son épaisseur d'origine. La
recharge des bords de frappe est complétée d'un traitement thermique approprié qui rajeunit le grain du métal et
restitue a Ja cloche sa résonance et sa solidité d'origine : la durée de résonance est ainsi augmentée, le battant
retrouve son point de frappe idéal, enfin la note d'origine est restituée exactement en retrouvant l'épaisseur
d'onigine. Il s'agit d'une opération trés délicate. Elle ne saurait étre confide qu'a une entreprise expérimentée,
capable de presenter de sérieuses références et susceptible de donner des garanties certaines de réussite. Cette
opération est bénéfique, car il n'existait, Jusqu'a présent, pour des cloches usées d'autre alternative que la refonte
ou limmobilisation définitive. Elle prolonge, pour des siécles, la survie des cloches anciennes (sans les altérer).
Elle en améliore la résonance (parfois jusqu'a 50%) par la rupture des tensions affectant la structure moléculaire
du métal et par la régénération méme de ces molécules.

C'est au technicien campanaire & refever d'une part I'épaisseur nominale de la cloche & sa partie la plus
épaisse (angle de frappe), ainsi que celles des deux points de frappe et de déterminer si la cloche court un nsque
de félure en cas de pourcentage critique.

® Vill - ACCESSOIRES DE LA CLOCHE

L

- joug: en chéne, en mauvais état, il posséde des
félures ainsi que des parties qui sont prétes & partir. De
plus, le joug penche vers 'ouest. Il serait a remplacer
par un joug traditionnel en chéne.

- ferrures : rondes, corrodées, une peinture, soit disante
protectrice contre la corrosion, a été posée sur les
ferrures sans que celle-ci aient été démontées, on
remarque que de la peinture a été également appliquée
sur le joug, & proximité des ferrures | Nous préconisons
le remplacement de ces ferrures qui seront obsolétes au
moment du changement du joug, par des ferrures plates
forgées & l'ancienne et ce, compte tenu de la valeur
patrimoniale de cette cloche du milieu du XVIII® sigcle.

- paliers : des paliers a roulement & billes ont été placés
au-dessus des anciens emplacements des paliers
d'origine. Les paliers actuels sont encrassés. lis devront
également étre remplacés au moment du remplacement
du joug.

- béliére de la cloche : corrodée, semble é&tre un peu
usée ; son état d’'usure sera a vérifier lors du démontage
du battant.

vue générale de Ja cloche

- roue de sonnerie ; encrassée et corrodée, mériterait
d'étre nettoyée, brossée et remise en peinture.

- moteur de tintement: assure la sonnerie de
I'horloge (sonnerie du décompte des heures, avec
répétition, et un coup a la demi-heure). Le moteur est
posée sur une chaise placée Ce moteur est
beaucoup trop puissant, la cloche bouge au moment
de Pimpact du marteau de tintement avec la surface
de la cloche. Nous préconisons son remplacement
par un électro-tintement adapté & la taile de la
cloche.

ensemble joug et ferrufes
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palier du cété nord, avec emplacement
de l'ancien palier

paliers du coté nord

- moteur de mise a la volée : également obsoléte, ce
moteur ne permet aucun réglage précis et durable.
De ce fait, la cloche monte trop haut, fatigue les
accessoires (paliers, joug, ferrures), le beffroi et
fragilise la cloche, déja trés usée, ainsi que le battant.
- battant: assez récent, trace de corrosion. Le
baudrier actuel est également assez récent, il est
muni d'une chape métallique de sécurité. Le battant
possede un jeu latéral important et frappe pas la
cloche en faisant des « huit ».

Si la cloche est rechargée, du fait de son taux d'usure
important, il faudra que le battant soit remplacé par
un battant en acier trés doux, et ce pour éviter une
usure prematurée de la surface rechargée. Un
baudrier sera également a fournir et & poser.

roue de sonnerie

moteur actuel de mise a la volée
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béliere, baudrier et haut du battant boule de frappe et chasse du battant moteur de tintement et masse
de frappe

® X — ANALYSE ACOUSTIQUE DE LA CLOCHE

Le relevé a éte effectué a I'aide de diapasons 3 curseur (Barthelmés) étalonnés en seiziémes de demi-
ton et en hertz. (au/a 3 435 Hz).

Pour comprendre les résultats de cette analyse, on se souviendra que le signe + signifie “plus haut que
la note indiquée”, le signe - “plus bas que la note indiquée”.

- octave inférieure : ré 2 -8
- fondamental ; ré 3 -6
- tierce mineure : fa 3 -5
- quinte juste : la3 - 14
- octave supérieure : ré 4 -13

Conclusions : cloche assez correctement accordée quant & l'octave inférieure, le fondamental et la tierce
mineure, par contre la quinte juste et 'octave supérieure sont trés bas par rapport aux trois autres partiels,

La duree de résonance de la cloche est assez courte : + 1 minute, pour une cloche de ce poids : 1256 kg, la
durée devrait se situer aux alentours de 110 secondes.

Tableau de relevé des partiels de la cloche (au /a 3 : 435 Hz)

fa choisi en Hz :
écarts valeur : 435 ;
Partiels Note | en 16° min max | estimée (Hz) Valeur théorique (Hz)
Normes
de
n° Limbourg la 435 la 435
1 octave inférieure ou hum ré2 -8 -10 3 141,0 145,2
2 fondamental ou prime | réd -6 -6 6 339,1 345,3 B
3 tierce mineure la3 -5 -4 4 339,1 3453
4 guinte juste a3 -14 -4 8 4136 435,0
5 octave supérieure ou nominal ré4 -13 -6 4 5540 580,7
n note au coup ré 3
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E X - RESTAURATION DU PATRIMOINE CAMPANAIRE

Une cloche porte témoignage d'instants successifs de la vie de I'édifice qui l'abrite et de I'histoire du lieu
gu’elle sert. Sa valeur est donc toujours historique, quelque soit son age, son existence s’inscrit dans une histoire
générale (événements nationaux, datation repére, utilisation exceptionnelle) ou dans lhistoire locale (ses
inscriptions font presque toujours référence aux habitants au lieu ne serait-ce que par les noms des parrains et
marraines ; le signal sonore qu'elle émet peut étre identifié et rattaché a une coutume précise, a une série de
manifestations calendaires).

Un travail sur le patrimoine doit prendre en compte l'innovation, 'embellissement et amélioration de
I'existant.

Des études préalables sont indispensables & la connaissance de I'objet & restaurer. Cette phase
consiste dans une collecte de toutes les informations objectivables.

- analyse historique

elle comprend I'appui logistique des ouvrages historiques concernant le monument. Ces ouvrages
servent de reférence constante au travail de restauration, ainsi qu’a celui d’'une présentation et du contexte de
programme de travaux a réaliser.

- refevé architectural

Une documentation compléte de I'état de I'édifice avant lintervention est effectuée en plans, coupes et
facades. Ce sont des outils indispensables, qui permettent de documenter le monument ainsi que de le
comprendre de maniére tangible.

- relevé photographique

Il s’agit d’'une documentation professionnelle. Le relevé photographique permet de compléter la vision
quelque peu réduite des différents plans d'architecture et de redonner la troisiéme dimension qui manque a la
représentation graphique.

- inventaire

Un inventaire complet est réalisé. Un travail analogue 2 celui de I'analyse scientifique est effectué afin de
déterminer I'état d’origine, ainsi que les différents apporis. La tAche est de dégager les altérations, les processus
de degradation en cours et les remédes possibles. Un travail analogue de relevé photographique et, dans une
moindre mesure, de dessin, est effectué. Les relevés permettront d'établir, au moment de la restauration, le plan
de montage et de démontage. Celui-ci fait d’ailleurs partie intégrante de Finventaire.
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2 Xl - PROGRAMME DE RESTAURATION ET CAHIER DES CHARGES

L'expert en campanologie fera d'abord un état des lieux puis déterminera par la suite le meilleur
programme de restauration qui n’est peut-étre pas unigue. A la suite sera établi un cahier des charges qui sera ia
base pour 'établissement du devis.

Cette notion de programme est trés importante car elle détermine le contenu de la restauration, et
ensuite du cahier des charges qui n'intervient qu'une fois le programme établi et qui, précisément, définit les
termes techniques et les clauses techniques particulieres qu’il convient d’appliquer pour que ce programme soit
respecté. :

Nous remarguons que ce site n'a pas regu I'entretien qui s'imposait, remplacer que le moteur, ne
servirait & rien, car tout 'ensemble est a revoir : la cloche et ses accessoires, la chambre des cloches a nettoyer.

Il vaut mieux prévoir une restauration sérieuse et compléte, pour laquelle une subvention généraie peut
étre sollicitée et allouée, plutdt que de faire du remplacement partiel, tel que celui du moteur de mise & la volée
comme le propose I'entreprise Bodet.

Compte tenu de I'ampleur des travaux, une consultation auprés de plusieurs entreprises s’impose.

TRAVAUX A PREVOIR :
- CLOCHE

- recharge des bords de frappe ;
- Veérification de la béliere et de son usure éventuelle ; prévoir le traitement contre la corrosion : brossage et
mise en peinture

La restauration d'une cloche par soudure permet de conserver le patrimoine existant. La technique de
soudure est particulierement adaptée pour :
- les cloches anciennes présentant une valeur historigue pour lesquelles une refonte n'est pas
envisageable.
- réparer les anses fissurées ou usées pour permettre d'utiliser les cloches en volée en toute sécurits.
- le remplacement de bélieres usées en évitant de perforer le cerveau de la cloche pour y fixer une
fausse béliére,

Le procéde de soudure breveté par plusieurs grandes maisons, garantit, gréce & une parfaite homogénéité
entre le métal d'apport et le bronze d'origine :
- une sonorité identique a celle d'une cloche neuve.
- la restitution de la note d'origine.
- une excellente tenue mécanique des parties soudeées.

Pour permetire ces résultats, la cloche est préalablement décapée afin de mettre & jour les félures et fissures
cachées. Elle est ensuite portée a haute température et soudée & laide d'un alfiage spécial apporté sous
atmosphere neutre. Aprés la soudure, la cloche est de nouveau poriée & haute température puis refroidie trés
lentement pour supprimer toutes les contraintes dans le métal apportées par la soudure. La soudure est ensuite
meulée et polie afin de revenir aux dimensions d'origine, enfin la cloche peut étre sablée, ce qui lui confére un
aspect rénové.

De nombreuses cloches montées en volée présentent des anses usées ou cassées : elles ne peuvent plus
étre utilisées en volée et constituent un risque si on les laisse en ['état.

Une soudure ou recharge des anses permet de les utiliser de nouveau en volée en foute sécurité. Cette
soudure realisée avec un alliage de bronze spécial de grande résistance garantit une solidité égale ou méme
supérieure & celle d'origine. Le traitement de recuit supprime toutes les contraintes internes du métal et régénére
le grain du métal de I'ensemble de la cloche.

- ACCESSOIRES DE LA CLOCHE

- Jjoug: le joug actuel, qui n'est pas contemporain de la cloche, n'est pas en bon état. Il conviendrait de le
remplacer par un joug traditionnel, en chéne massif.

- Mise sur billes de la cloche : prévoir la fourniture et la pose d’équerres supportant des paliers & roulements a
bille. Vérification de 'horizontalité de I'ensemble.
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- baudner: remplacement du baudrier actuel par un baudrier constitué de plusieurs nappes de cuir cousues
entre elles. L'épaisseur finale sera proportionnée & la taille de la cloche et la largeur du baudrier sera en
fonction de la béliere pour éviter tout jeu latéral ; pose d’une nouvelle chape de sécurité.

- battant : le battant actuel, qui n'est pas le battant d’origine ne peut étre conservé et restauré, Nous
préconisons son remplacement par un battant matricé, adapté & la taille et au poids de la cloche, en acier
doux afin d'éviter un usure prématurée des parties rechargées. Prévoir le traitement anti-corrosion par poly-
zinguage et peinture polyuréthane de couleur noire. Réglage et vérification du point de frappe.

- Ferrures ; prévoir la fourniture et la pose de ferrures plates, forgées a I'ancienne, d’une seule piéce avec
écrou de section carrée. Prévoir également le traitement anti-corrosion par poly-zinguage et peinture
polyuréthane de couleur noire.

- roue de sonnerie : nettoyage et brossage de I'arc actuel, mise en peinture anti-corrosion.

- moteur de mise & la volée : remplacement du moteur actuel, obsoléte par un moteur & gestion électronique
Les progrés réalisés ces années derniéres donnent heureusement des moteurs capables de répondre aux
normes souhaitées. Au debut de I'électrification, on ne disposait pas de moteurs adaptés et I'expérience manquait
pour ce nouveau type dinstallation. En sorte qu'il nous reste encore en maints endroits des moteurs trop
puissants qui, imposant leur rythme & la cloche, donnent des démarrages instantanés, des coups de frappe trop
violents et des sons mats, des angles de balancement forcenés (certaines cloches de 1000 kg dépassent
I'horizontale) et finalement des usures rapides

Pose de moteur de volée électronique : ce genre de moteur permet un démarrage de la cloche sans &-
coups et en douceur. Réglage trés pointu et fiable de 'amplitude et du balancement ; gestion électronique de
toutes les fonctions ; similitude avec une sonnerie manuelle ; protection contre les ruptures de phases ;
preservation du beffroi et du batiment contre les coups de boutoir lors de la mise en route : moteur calibré
suivant le poids de la cloche ; angle de volée réduit par rapport & un moteur classique d’ou vibrations atténuées,
au maximum, pour la magonnerie de méme que les efforts de poussée sur le beffroi ; pas de contacteur, d'ol
absence de parasite dans la sono de I'église ; pas de composant mécanique (contact, vis sans-fin, came) ; pas
d’usure.

- moteur de fintement : remplacement du moteur de tintement actuel, trop puissant, par un électro-tintement.

- coffret électriqgue du beffroi : n’est plus aux normes actuelles de sécurité, devra éire remplacé : fourniture et
pose d'un coffret de sécurite certifie APAVE. Ce type de coffret permet de regrouper dans la chambre des
cloches les protections individuelles des appareils électriques de la cloche, avec bouton d’arrét d’'urgence,
assurant la mise en sécurité conformément aux normes électriques.

® Xl - TRAVAUX (GENERALITES)
Toutes les piéces neuves seront consiruites dans des matériaux traditionnels dont la nature sera
conforme & I'ensemble campanaire et en particulier la similitude des piéces métalliques. La mise en ceuvre dans

['¢laboration des piéces selon des techniques conformes aux pratiques anciennes pour la finition des pigces, les
peintures, les piéces en fer seront forgées.

m XIV - RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE A FOURNIR
Un dossier documentaire de restauration précis et complet sera élaboré sur I'ensemble des travaux .
Le dossier documentaire sera établi en cing exemplaires et comportera les caractéristiques suivantes :

Dossier au format A 4, présentant des clichés photographiques en couleur des différents éiéments selon
les trois stades suivants :

- avant intervention ;
- en cours de démontage de restauration ou de remontage ;
- aprés travaux.

Les prises de vue seront similaires .Les photos seront accompagnées de légendes avec toutes les
remarques appropriées permettant d'illustrer les choix de restauration.

Prévoir la présentation d'une photographie montant pour chacune des trois cloches, I'aspect avant et aprés
traitement et nettoyage.
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B XV - ENTREPRISES SUSCEPTIBLES DE REPONDRE AU PROGRAMME DE TRAVAUX

Les entreprises campanistes susceptibles de répondre au programme de travaux pour la restauration de cette
trés belle cloche du début du XVIII® siécle sont (classement alphabétique) :

- société BODET, agence Centre, Z.|. de Martigny 37210 PARCAY-MESLAY :
- société Michel GOUGEON, 9 bis rue de Paradis 37110 VILLEDOMER :

- société MAMIAS, 28 avenue Jean-Jaurés 93220 GAGNY.
B XV| - LE FONDEUR DE LA CLOCHE — LA DYNASTIE DES GAUDIVEAU

Ces artisans, du vieux terroir briard oeuvrérent comme fondeurs de cloches dans toute I'lle-de-France,
cloches qui servent encore de nos jours ... Installés & LIEUSAINT, ils étaient originaires de MORMANT (Seine-et-
Marne).

Léonard GODIVEAU : manouvrier, époux de Catherine THIEBAULT (avant 1586). De leur union
naquirent 8 enfants, dont :

Jacques GAUDIVEAU : manauvrier, né & Mormant le 22 juillet 1625, décédé 4 Marmant le 16 avril 1684,
époux de Marie BONTE. lls eurent comme enfant :

Jacques GAUDIVEAU : manouvrier, épouse Louise PINON, le 29 mai 1684, décédé a Lieusaint le 20
novembre 1726. De leur union naquirent 6 enfants :

1° Paul GAUDIVEAU : né et décédé & Mormant en 1685.

2° Anne GAUDIVEAU : née & Mormant le 23 février 1686, marié a Pierre LECLERC, décédée a
Mormant le 19 octobre 1711,

3° Jacques GAUDIVEAU : fondeur de cloches, né & Mormant le 6 juillet 1688, marié a Marie VAQUIER
en 1716, décédé a Mormant le 1er décembre 1770

4° Jeanne GAUDIVEAU : née le 5 mai 1690, décédée le 19 avril 1692.
5° Anne GAUDIVEAU : née le 9 octobre 1692.

6° Louis GAUDIVEAU : “marchand mercier” puis fondeur de cloches, né & Mormant le 27 mai 1695,
decedé a Lieusaint le 14 septembre 1764 a 'age de 72 ans.

Il épouse en 1% noces & Lieusaint le 3 octobre 1721 Marie Jeanne BORDIER décédée le 7 aodt 1733
fille de Jean Bordier et de Marie Léger, et en 2des noces Simone GOUHIER (avant 1737).

lis eurent 7 enfants (dont 6 de Marie-Jeanne) : 3 fils qui ont travaillé avec leur pére : Louis né le 9
septembre 1722, il sera marchand chandelier & Paris : Jean-Charles né le 15 janvier 1727 ; Louis-Jean né le 27
octobre 1730. Parmi les 4 filles : Marie-Jeanne, née le 4 mai 1724, épouse le 4 novembre 1748 Germain LIGER
épicier a Melun ; Marie-Catherine née le 11 février 1726, décédée le 13 ; Marie-Francoise née le 9 juillet 1733,
epouse le 15 novembre 1763 Jérome Barnabé THEBAULT, poellier, né & Mehun, habitant Corbeil. A travaillé
avec les fondeurs HEBAN et TOBIE de la PAIX.

Jacques GAUDIVEAU (n° 3) : eut 7 enfants : 3 filles et 4 fils dont :

Jean (Baptiste) GAUDIVEAU : le fondeur de la cloche de Rouvres, en 1760. Né a Mormant le 9
décembre 1726, épouse le 22 novembre 1756 Charlotte RAGON décédée le 6 mars 1767. De leur union
naquirent 4 enfants (1 fille et 3 fils) dont :

- 1° Jacques, Jean-Charles GAUDIVEAU : fondeur de cloches né & Mormant le 28 décembre 1758,
épouse le 22 octobre 1793 Louise Charlotte DIDIER, décédée & Mormant le 6 janvier 1858, Le “ci-devant fondeur
de cloches” dut se reconvertir a la Révolution, et finit comme aubergiste, il mourut a Mormant le 5 février 1809. Ils
eurent 8 enfants, (4 fils et 4 filles) tous nés a Mormant. A travaillé avec les fondeurs HERBA, HEBAN et J.B.
DESPREZ.

- 2° Etienne, Germain : né a Mormant le 10 octobre 1761, marié le 16 janvier 1794 a Marie-Louise
DEFERT. Il fut tour a tour marchand de bois en 1794, puis boulanger en 1795, Dernier ‘ci-devant fondeur de
cloches”de la lignée des GAUDIVEAU, il décéda a Mormant le 30 mai 1849 agé de 88 ans. lis eurent 8 enfants :
2 filles et 6 fils.
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Aprés 1770, il 'y a plus de trace ni de fonderie, ni de Gaudiveau & Lieusaint.
Guithermy les trouve a Mormant en 1730, puis rue Saint-Victor & Paris au XVIII® siécle.

Jean Gaudiveau fond la cloche d'Ozouer-le-Voulgis en 1770 ;

Louis et Charles fondent la cloche de Brunoy, puis en 1771 le gros bourdon et les 4 cloches de St-
Germain des Prés, et celle de I'horloge, en 1781 les 8 cloches de I'église St-Sulpice.

1719 : cloche de St-Martin-la-Garenne (Yvelines) (Jacques et Louis Gaudiveau)

1721 : Jacques et Louis fondent la cloche de Périgny

1721 : les mémes fondent la cloche de Lieusaint.

1722 : les mémes fondent la cloche “Thérése” pour I'église d’Etréchy (actusllement placée dans le
clocher de I'église paroissiale d’Auvers-Saint-Georges (Essonne) - (classée M.H. le 05.06.2000)

1723 : cloche d'Issou (Yvelines) (Jacques Gaudiveau)

1729 : cloche de Chevreuse (Yvelines) (Jacques & Louis Gaudiveau)

1733 : cloche de Combeaux

1733 : cloche de Etielles (Seine & Marne)

1734 . cloche de Saintry

1739 : cloche de Bouafle (Yvelines) (Jean Gaudiveau)

1743 : cloche unique de I'église St-Pierre-St-Paul de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) fondue en
collaboration avec le fondeur Antoine de la Paix - (en cours de classement M.H.)

1744 : cloche de Perray (Yvelines) prés de Corbeil, (Louis Gaudiveau).

1744 : cloche de Le Pecq (Yvelines) (Louis Gaudiveau)

1750 : cloche de Les Clayes-sous-Bois (Yvelines) (Louis Gaudiveau & ses fils).

1751 : cloche de Mareil-Marly (Yvelines) (Louis Gaudiveau)

1753 : cloche de Quincy sous Sénart “Claude, Angélique, Elisabeth” (Gaudiveau Pére & Fils).

1754 : cloche de Villeneuve-le-Roi, (Louis & ses Fils).

1755 : cloche de 'église du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine)

1756 : cloche fondue par Michel Desprez et Gaudiveau pour I'église St-Denys de la Chapelle 2 Paris.

1757 : cloche de Lissy , (Louis & ses Fils).

1758 : cloche d’Auteuil-le-Roi (Yvelines) (Jean Gaudiveau)

1760 : cloche fondue par Jean Gaudiveau pour I'église de Rouvres (Eure-et-Loire) (classée M.H.
par arréfé du 2 juin 1943).

1763 : cloche d’'Orly (Jean et ses Fils).

1767 : cloche de Cambe-la-Ville “Louise-Emilie” (Louis Gaudiveau).

1767 : cloche n° 3 de I'horloge fondue par Louis Gaudiveau & C.B. Héban pour I'église St-Roch & Paris
(classée M.H. le 18.08.2000).

1768 . cloche de Brunoy "Théodore, Louise, Francoise” (Louis et Jean-Charles).

1769 : cloche de I'église de Monceaux (Oise). (M.H. le 5.11.1912).

1769 . cloche Marie-Frangoise de Monceaux (Jean-Charles) (Qise).

1771 - cloche “Charlotte-Frangoise” de I'église St-Lucien de La Courneuve (Seine-St-Denis) (classée
M.H. le 07.012.1922).

1774 : cloche fondue par Michel Gaudiveau pour I'église St-Médard a Paris.

1777 : cloche fondue par Gaudiveau et Brisson pour I'église St-Pierre de Chaillot 4 Paris

(classée M.H. le 07.10.1942).

1778 : cloche n® 1 de Dourdan (Gaudiveau & Gaulard).

1778 : cloche de Courquetelles (Gaudiveau Fecit).

1779 : cloche fondue par Louis Gaudiveau pour 'église St-Jacques-du-Haut-Pas & Paris (classée M.H.
le 21.12,.1992),

1780 : cloche “Louise-Marie-Madelaine” de I'église St-Gilles de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) (cloche
classée M.H. le 07.12.1994).

1781 . cloche de I'église St-Symphorien de Versailles (Yvelines) provenant de 'église Notre-Dame de
Versailles (classée M.H. le 02.05.1907).

1783 : cloche fondue par Gaudiveau pour le campanile de I'église Ste Marguerite a Paris.

1784 - cloche fondue par Louis Gaudiveau pour la chapelle St-Louis de la Salpétriére a Paris.

1785 : cloche fondue pour 'église de Noisy-sur-Oise.

1787 : 2 cloches pour St-Germain-en-Lay.

1790 : cloche fondue par Louis Gaudiveau pour la Tour Saint-Rieul & Louvres (Val d’Oise).

1791 : cloche de Villeneuve-Saint-Georges (Louis Gaudiveau).

1802 : 4 cloches fondues par Gaudiveau & Herba pour I'église St-Gervais & Paris.

1802 : cloche fondue par C.B. Héban et L. Gaudiveau pour léglise St-Roch & Paris.

1802 : 2 cloches fondues par Herba & Gaudiveau pour 'église St-Médard a Paris.

1807 : cloche fondue par Héban le Jeune & Gaudiveau pour P'église N.-D. de Bonne-Nouvelle & Paris.
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B XVl - RENSEIGNEMENTS SUR LES PERSONNAGES CITES DANS L'INSCRIPTION :

sources : Le Dictionnaire de la Noblesse, cite (page 710) a la famille du Bouchet :

« Louis Frangois du Bouchet, lle du nom, né le 9 juillet 1671 ; d’abord, chevalier de Malte, dit le
Chevalier, puis le Comte de Sourches, Seigneur de la Ronce et lieutenant général des Armées du Roi, 3° fils de
Louis Frangois, 1% du nom, Marquis de Sourches et de Marie Geneviéve de Chambes, Comtesse de Montsoreau.

Il a épouse, le 23 octobre 1715, Hilaire, Ursule de Thiersault.

De leur union nagquirent quatre gargons :

- Louis, Hilaire, né le 13 septembre 1716 ;

- Anne, Louis, Hilaire, né le 9 décembre 1747, + |le 16 avril 1748 ;

- Jean Louis, né le 17 novembre 1750 ;

- Marie Louis Frangois, né le 12 aoGt 1753, + le 25 juin 1755 ».

Armoiries (sources : Armorial de Riestap : « Bouschet (du) : Gironné d'or et de sinople ».

B XVIll - DIFFUSION DU PRESENT RAPPORT
Le présent rapport contenant 16 (seize) pages est diffusé & :

- Ministére de la Culture, Bureau du Patrimoine Mobilier et Instrumental,
182 rue Saint-Honoré 75001 PARIS ;

- Direction Régionale des Affaires Culturelles —région Centre. Conservation régionale des monuments
historiques, Mme Iréne Jourd'Heuil, conservateur du Patrimoine,
6 rue de la Manufacture 45043 ORLEANS cedex ;

- Madame Fabienne Audebrand, Conservateur des Antiquités et Objets d’Art du département de I'Eure-
et-Loir, DRAC centre,
6 rue de la Manufacture 45043 ORLEANS cedex :

- Monsieur le Maire de Rouvres, mairie
28260 ROUVRES

- Société BODET, agence Centre
Zone Industrielle de Martigny 37210 PARCAY-MESLAY ;

- Société Michel GOUGEON,
9 bis rue de Paradis 37110 VILLEDOMER ;

- Société MAMIAS
28 avenue Jean Jaurés 93220 GAGNY.

Le 30 juin 2011

Régis SINGER

Expert pour le patrimoine campanaire
auprés du Ministere de Ja Culture & de la
Communication
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