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1. Présentation des décors existants  
 

L’église actuelle ne présente qu’assez peu de décors peints. Le décor principal est situé de part et d’autre du 
retable sur les parois en hauteur et représente deux anges agenouillés face à l’autel.  
 
Les peintures sont exécutées a priori à l’huile sur plâtre mais des analyses complémentaires pourraient nous 
en apprendre davantage. Elles sont en tout cas vernies.  
Le retable est orné de faux-marbres divers. 
 
Le reste de l’église, soit les murs, les piliers et les arcs sont recouverts d’un badigeon à la chaux blanc. Des croix 
de consécration sont peintes en rouge et sont situées sur les piliers et sur les murs de l’église.  
 
Les piliers et les colonnes sont recouverts en partie basse d’une teinte ocre qui monte à une hauteur comprise 
entre 2.10 mètres et 2.25 mètres. Cette teinte est peut-être destinée à rappeler la présence des lambris sur 
les parties basses du chœur et du premier pilier devant le chœur côté Nord.  
 
Les piliers en bois sculpté côté sud (F et F’) sont ornés d’une teinte ocre jusqu’à une hauteur de 2.10 mètres et 
en partie basse d’un décor faux-marbre rouge assez pictural qui se prolonge sur le bas du pilier en pierres de 
taille.  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



2 Sondages en décors anciens  
 

Compte tenu de l’histoire et de l’évolution de l’église, les parties les plus anciennes se situent sur le 
bas-côté Sud de l’édifice. C’est donc là que nous avons réalisé nos sondages.  

Sondage G (à gauche de l’autel du bas-côté sud) 

 
On trouve ici sous le badigeon blanc un décor au pochoir représentant un rinceau de fleurs en deux 
couleurs : ocre rouge et brun. Ce décor est très pulvérulent 

 

  
      Décor de rinceau sous-jacent visible à l’œil nu               Décor sous jacent souligné 

 
 
 
 
 
 
 



- Anges  

Sous les peintures représentant les anges, on trouve un autre décor sur fond ocre avec un liseré brun horizontal 
en partie basse. On trouve ce décor sous les deux parois Nord et Sud. Il est difficile à mettre au jour en raison de 
la grande fragilité et friabilité de la couche picturale.  
 

    
 

     
 
 
 
 
 

 
Fond ocre jaune et noir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fond ocre jaune avec liseré brun sous la bordure rouge 

 
Décor ocre rouge, ocre jaune et noir sous le fond gris 
 
 
 
 
 
 



- Retable 
Sous le décor en faux-marbre brun actuel du retable, on trouve un autre décor en faux-marbre dans  
les teintes roses et gris.  
 
 

    

 

 

 



- Autour de l’autel 
Un trou dans les lambris à droite de l’autel (mur côté Sacristie) nous a permis de voir un décor  
antérieur en mouchetis jaune en registre supérieur et en faux-marbre rouge dans le registre inférieur.  
 

   

 

 

 

 



- Croix de consécration 

On remarque que les actuelles croix de consécration ont été peintes quasiment au même 
emplacement que des précédentes croix. Celles-ci sont visibles par transparence. Elles étaient plus 
grandes et placées plus bas. Peut-être que la pose des lambris a poussé à modifier légèrement le décor 
et à rehausser les croix pour qu’elles soient toujours visibles. Les peintures des bas des piliers 
correspondent peut-être aussi à une remise en teinte après la mise en place des lambris car ils imitent 
à la fois leur couleur et leur hauteur 

 

    

     

 Localisation des photos 

 



 

3 Constat d’état des décors existants 

Bâtiment : Eglise Saint Martin de Rouvres  
Propriétaire : commune Rouvres  
 
Zone concernée : décor côté Nord  
Date du constat d’état : 16 / 07 / 2020 
 

Surface concernée : 297 H x 285 L  
Signature : Non  
Date/époque : 1837 
Technique : huile sur plâtre 
 

 
 

   Constat d’état SUPPORT Précisions 

 
 

   Nature de l’enduit Plâtre. Présence de stries  

   Présence d’anciens 
enduits 

Différents enduits visibles et zones de  
bouchage  

   Présence de trous Sur la bordure  

   Eléments métalliques  Crochet métallique et clou  

 
   Décollements localisés  

Cloques  
Décollements très généralisés, problème 
d’adhérence des enduits. Partie haute non 
visible mais probablement concernée 
aussi.  

 

   Constat d’état COUCHE 
PICTURALE 

Précisions et localisation   

   Préparation Ancien décor sous jacent ocre jaune et noir 

 

 

   Huile  Huile recouverte d’un vernis  

   Touche  fluide, brossée   

   Zones de soulèvements Voir graphique, légendé en bleu  

   Lacunes  Voir graphique, légendé en rouge  



   Présence de repeints  Voir graphique, légendé en jaune 

 

 

   Empoussièrement     +      ++       +++       ++++           +++++ 

 

 

   Encrassement     +      ++       +++       ++++           +++++

 
Cottons de décrassage 

 

   Salissures, taches, 
dégoulinures 

Apparence très tachée et irrégulière de la 
surface liée au chancis important du vernis 
et à l’encrassement.  

 

   Vernis présent  nature : naturel (fluorescence verte) 
sensible à l’acétone  
 
 
 
 

 

 

   Vernis oxydé  Très jaune 

 
 

 

   Chancis  Chancis quasiment généralisé, plus visible 
sur le vêtement ocre  

 



   Zones de 
matités/brillances  

Application hétérogène, très 
irrégulière, nombreuses coulures  

 

 

   Autres remarques :  Jusqu’à mi hauteur présence d’un décor ou fond ocre jaune sous jacent qui 
ressemble à un badigeon très fin.  
Résidus d’adhésif très brillant au niveau des  zones de soulèvements  

 

 

  



Relevé des altérations structurelles  

 

 Bouchage  

 Soulèvements  

 Fissures  

 Deplacages d’enduits  

 

 

 

 

 

 



Relevé des altérations de couches picturales  

 

 Repeints 

 Lacunes  
 

 

 



Bâtiment : Eglise Saint Martin de Rouvres  
Propriétaire : commune Rouvres  
 
Zone concernée : décor côté Sud 
Date du constat d’état : 16 / 07 / 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surface concernée : 297 H x 285 L  
Signature : Non  
Date/époque : 1837 
Technique : huile sur plâtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   Constat d’état 
SUPPORT 

Précisions  

 

   Nature de l’enduit Plâtre, présence de stries  

   Présence d’anciens 
enduits 

Différents enduits sont visibles et des 
zones de  bouchage le sont 
également sur la quasi moitié gauche. 
Cela correspond peut être aux 
anciennes baies bouchées, visibles à 
l’extérieur de l’église.  

   Présence de trous, 
percements  

Anciens trous en partie basse 
(bandeau rouge) avec retouche sans 
mastic 

 
   Eléments 

métalliques   
Crochet métallique et trois clous 

 



   Décollements 
localisés  
Cloques  

De façon très généralisée, il y a un 
problème d’adhérence des enduits. 
La partie haute non visible est 
probablement concernée aussi.  

 

   Constat d’état 
COUCHE PICTURALE 

Précisions et localisation   

   Préparation Décor sous jacent de teinte ocre 

 

 

   Huile  Présence de vernis sur l’huile  

   Touche  fluide, brossée   

   Zones de 
soulèvements 

Les zones sont très étendues. 
Soulèvements en toits accompagnés 
de lacunes, absents dans les zones de 
bouchage 

 

 

   Lacunes  Lacunes présentes dans les zones de 
soulèvements, surtout au niveau de 
l’ange.  

 

   Présence de 
repeints  

Les repeints sont sur le vernis, 
désaccordés (trop foncés) et mats. 

 

   Empoussièrement     +      ++       +++       ++++           
+++++ 

 

 

   Encrassement     +      ++       +++       ++++           
+++++ 

 

   salissures  Taches  D
égoulinures 

Les projections sont nombreuses 
surtout sur la moitié gauche  

 

   Vernis présent  Nature : naturel (fluorescence verte ) 
sensible à l’acétone, très brillant.  

 

 



   Vernis oxydé  Très jaune.  

 
 

 

 

   Chancis  Le chancis est généralisé, il nuit 
fortement à l’appréciation de 
l’ensemble.  

 

   Zones de 
matités/brillances  

Application hétérogène, très 
irrégulière, nombreuses coulures  

 

   Autres remarques :  observation d’un décor plus ancien  
sous - jacent.  
Il est constitué d’un bandeau de 
couleur ocre sur une hauteur d’au  
moins 20 cm avec un liseré brun  
horizontal à 3 cm du bord inférieur. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altérations structurelles 
 

 
Légende des altérations structurelles  

 Bouchage  

 Soulèvements  

 Fissures  

 Déplacages d’enduits  

 
 



Altérations de couches picturales 
 

 
Légende des altérations de couches picturales  

  Repeints 

  Lacunes  
 

 

 



2. Bilan sanitaire des décors 
a. Les anges 

- Etat structurel 
o Globalement, les peintures des anges souffrent de problèmes d’adhérence au 

niveau des enduits, causés par l’humidité qui remonte et s’infiltre dans les 
structures maçonnées. Celles-ci sont fissurées et les tests acoustiques montrent des 
déplacages nombreux.  

o Ces problèmes d’adhérence sont présents également au niveau des couches 
picturales qui présentent des soulèvements en toits importants, localisés dans des 
zones parfois étendues (et malheureusement au niveau des anges). On remarque 
que les soulèvements sont absents dans les zones où l’on a remarqué un enduit 
différent (probablement le bouchage des anciennes baies).  

o On remarque enfin un défaut de chancis du vernis, qui est un phénomène de micro-
fissurations causées par l’humidité. Il est quasiment totalement chanci et donne un 
aspect de surface extrêmement hétérogène et n’assure plus la protection de 
l’œuvre.  

 

- Etat esthétique 
o L’état de l’œuvre, d’un point de vue esthétique, est mauvais en raison d’une part du 

chancis généralisé vu plus haut, mais aussi des repeints nombreux de teinte 
inadaptée et du fort jaunissement du vernis.  

o Le chancis général rend la composition boiteuse : les anges flottent dans un décor 
illisible. En réalité ils sont sur des nuages qui ne sont plus visibles actuellement.  

o L’encrassement très important de l’œuvre nuit également à son appréciation 
esthétique.  
 

b. Le reste de l’église  

L’ensemble des décors est globalement en mauvais état et ils sont tous impactés par 
l’humidité importante qui remonte et qui s’infiltre dans les structures maçonnées.   

Les décors de faux-marbre du maître-autel sont très écaillés, présentent également des 
chancis très étendus et des soulèvements accompagnés de pertes de matière importants.  

 
Décor faux-marbre derrière la colonne gauche du 
maître-autel 

 



Les décors de croix de consécration sont dans un état correct. 

On remarque sur deux des piliers côté nord des traces de moisissures en partie basse (L et 
P) 

  
Moisissures emplacement P Moisissures emplacement L 

 

On note également des sels sur une colonne du bas-côté Sud. (M)  

   
Efflorescences salines    

 

3. Préconisations de traitement  
 
1. Traitement de conservation des décors 
Pour conserver les décors, ce qui constitue une urgence compte tenu de leur état de dégradation 
avancé, il faut envisager plusieurs interventions 
 
Interventions sur la structure 

o Consolidation des enduits en profondeur 
 Il faut en effet rétablir la cohésion des enduits afin d’éviter leur chute. Pour cela, 

il s’agira d’injecter sous les enduits, dans les poches vides, un matériau comblant 
et consolidant, sans trop alourdir l’ensemble, afin de rétablir l’adhérence des 
enduits.  

 Des bouchages seront réalisés pour combler les trous 
 

o Purge des sels 
 Les sels seront purgés mécaniquement.  

 



 
 
Intervention sur les couches picturales 

o Décrassage 
o Consolidation et refixage des couches picturales 

 Les zones de soulèvements seront refixées à l’aide d’un adhésif et décrassées 
conjointement, afin de rétablir l’adhérence des couches picturales.  

o Nettoyage du vernis 
 Compte tenu de l’état du vernis il convient de le retirer, même au stade de la 

conservation, car il n’assure plus son rôle protecteur et au contraire laisse une 
porte d’entrée à l’humidité qui risque de créer des chancis profonds au sein des 
couches picturales (si ce n’est pas déjà fait ) 

o Mastics de maintien 
 Au niveau des zones de soulèvements, des mastics de maintien devraient être 

réalisés pour renforcer la couche picturale.  
o Application d’un nouveau vernis 

 Afin de protéger la surface, un nouveau vernis général sera appliqué.  
 

   
Test d’enlèvement de vernis sur décor côté Nord 

 
Test d’enlèvement de vernis sur décor côté Sud 

  



Estimation de temps d’intervention 

Pour l’ensemble des deux anges, la surface générale est estimée à 17 mètres carrés  

Intervention Temps / m2 Surface concernée (%) Nbre de jours estimés 
Consolidation des 
enduits 

3 jours/m2 20% 10,2 

Bouchages  3 jour/m2 5% 2,5 
Purge des sels 2 jr/m2 5% 1,7 
Décrassage 0,5 jr/m2 100% 8,5 
Refixage et 
consolidation 

2 jr/ m2 40% 13,6 

Nettoyage du vernis 1 jr/m2 100% 17 
Mastics de maintien au 
niveau des zones de 
soulèvements 

3 jr/m2 10% 5,1 

Application d’un 
nouveau vernis 

0,1 jr/m2 100% 1,7 

 

Ces traitements permettraient de stabiliser l’œuvre mais l’état de présentation ne serait pas satisfaisant 
compte tenu des repeints très nombreux et très détonant.  

Ainsi, pour une restauration esthétique il faudrait entreprendre d’autres interventions, en plus de celles vues 
dans le cadre du traitement de conservation.  

2. Traitement esthétique 

Traitement des couches picturales 

o Allègement des repeints 
 Les repeints désaccordés seront retirés 

o Réalisation de mastics structurés 
 Nous réaliserons des mastics dans toutes les lacunes de couches picturales, 

structurés afin qu’ils s’intégrent au mieux à l’aspect de surface 
o Réintégration 

 Les lacunes, les usures, les zones de chancis profonds n’ayant pas pu être 
régénérées au moment du nettoyage, seront réintégrées à l’aide d’un medium 
de retouche adapté à cette œuvre.  

Estimation de temps d’intervention 

Intervention Temps / m2 Surface concernée (%) Nbre de jours estimés 
Consolidation des 
enduits 

3 jours/m2 20% 10,2 

Bouchages  3 jour/m2 5% 2,5 
Purge des sels 2 jr/m2 5% 1,7 
Décrassage 0,5 jr/m2 100% 8,5 
Refixage et 
consolidation 

2 jr/ m2 40% 13,6 

Nettoyage du vernis 1 jr/m2 100% 17 
Allègement des repeints 4 jr/m2 10% 4 
Réalisation de mastics 
structurés 

4 jr/m2 10% 6,8 

Application d’un 
nouveau vernis 

0,1 jr/m2 100% 1,7 

Réintégration picturale 4 jr/m2 100% 68 
 


