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Eclatements ponctuels

de l'enduit par remontées

de sels

JS

JS

JS

JS
JS

Phénomène accentué de transpiration

des sels au droit des soubassements

du portail. Eclatement de l'enduit,

desquamation du badigeon et

contamination par micro-organismes

Règles générales :

- Traces d'humidité diffuses sur l'ensemble du

sol pavé. Verdissement, affaissement et

désorganisation des tomettes par endroit.

- Pourrissement/désorganisation du mobilier et

des lambris bois en parties basses positionnés en

dehors de la chape ciment. Risque de développement

d'infections fongiques.

> réalisation d'un diagnostic parasitaire

> dépose des parties basses pour aération

> reprise de l'escalier de la tribune pose

d'une feuille de plomb formant barrière capillaire

> Purge de la chape ciment

sur 30 centimètres de large

Pourrissement accentué

des lambris en partie basse

Pourrissement du

bois de la marche

Suspicion de

présence de mérule

Désorganisation en partie

basse de la tribune

JS

EP

EP

EP

EP

EP

EP

N

E

O

S

SOLS

ETAT ACTUEL ET SANITAIRE

Chape ciment

Reprises anciennes

des tomettes

Frange de remontée capillaire accentuée/

Efflorescence de sels / Enduit altéré en profondeur

(lessivage/rejaillissement / infiltrations / remontées capillaires)

-> purge sur une hauteur de 2m

Fissure structurelle

MACONNERIES

ETAT SANITAIRE

Fissure monitorée (jauges Saugnac)

JS

Humidité : affaissements et verdissement

Pourrissement des bois en partie basse
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Cerclage des entraits

PHASE 4 OPTIONNELLE

> Trappe à créer en vue de

la dépose de la cloche

Infiltration majeure au droit

du chéneau défectueux

Désordre occasionnés sur les

reins de voûte lambrissée ainsi

que sur la maçonnerie sous-jacente

Etat correct

Etat moyen

(traces d'infiltrations,

désorganisation partielle des bardeaux)

Etat mauvais

(nombreuses traces d'infiltrations,

désorganisation des bardeaux)

VOUTES

ETAT SANITAIRE

Reprises récentes des bardeaux

Bardeaux manquants

Renforts métalliques

> vérification / traitement antirouille / mise en peinture

/ dépose selon les cas
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EP horizontale

en façade

EP
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EP

EP vers

gouttière

inférieure

EP

Tuiles

semi-industrielles

Tuiles

semi-industrielles

N

E

O

S

0

Etat actuel - Plan de toiture

1m 5m

EGLISE SAINT-MARTIN - CLMH

APDMaîtrise d'oeuvre :

Architecte : APGO, Architecture & Patrimoine

120 boulevard Henri Sellier- 92150 Suresnes

tél : 01 45 06 72 10

mail : agence@apgo-archi.fr

Eure-et-Loir Rouvres octobre 21

Economiste : CECIBAT

11 boulevard Commandant Charcot - 17440 AYTRE

tél : 05 46 41 66 23

mail : paris.cecibat@orange.fr

Ech: 1/100 °



EP horizontale

en façade

EP

EP

EP

EP

EP

EP vers

gouttière

inférieure

EP

N

E

O

S

COUVERTURES

ETAT SANITAIRE

Etat moyen

(tuiles manquantes / solins à reprendre / démoussage)

-> réfection

Etat mauvais

(affaissement  /  tuiles poreuses / tuiles manquantes /

solins et faitage à reprendre / démoussage)

-> réfection

Chéneaux défectueux

> Zones d'intervention prioritaires

Encrassement / croûte noire
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Trace sombre due à la différence

d'hygrométrie, conséquence du

fruit du pignon

Enduit à pierres vues

Enduit à pierres vues

Ligne de démarcation

entre la partie inférieure

composée de moellons

et supérieure de silex

Porte bouchée

Enduit

*

Cadran solaire

LEGENDE

ETAT ACTUEL

*
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Déjointoiement des multiples bouchons

> Rejointoiement

Pourrissement des

rives en bois

Désorganisation du talus du contrefort

> Recoulinage - rejointoiement

Rupture de la rive ciment

Casses / Desquamations profondes / Pierres

en mauvais état

Reprises ciment (ragréages / enduit bâtard ou ciment /

joints...)

Joints ouverts / lessivés

-> remaillage si nécessaire / rejointoiement à la chaux

MACONNERIES

ETAT SANITAIRE

Fissures structurelles / Parties désorganisées

> remaillage si nécessaire / coulinage au mortier de

chaux / relancis de moellons si nécessaire

Traces d'humidité / Remontées d'humidité /

Efflorescence de sels

(lessivage/rejaillissement / infiltrations / remontées capillaires)

-> rejointoiement si nécessaire

Frange de remontée capillaire accentuée/

Efflorescence de sels / Enduit altéré en profondeur

(lessivage/rejaillissement / infiltrations / remontées capillaires)

-> purge sur une hauteur de 2m

Fissures d'enduit

Eléments rapportés  (parabole, réseaux divers...)

Encrassement / croûte noire

Epaufrures / Pierres altérées partiellement
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Présence de graffitis anciens

sur la pierre
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Désorganisation - phénomène

de déjointoiement

> Recoulinage - rejointoiement

Désorganisation - phénomène

de déjointoiement au niveau

de l'angle avec la tourelle

> Recoulinage - rejointoiement

Casses / Desquamations profondes / Pierres

en mauvais état

Joints ouverts / lessivés

-> remaillage si nécessaire / rejointoiement à la chaux

MACONNERIES

ETAT SANITAIRE

Fissures structurelles / Parties désorganisées

> remaillage si nécessaire / coulinage au mortier de

chaux / relancis de moellons si nécessaire

Frange de remontée capillaire accentuée/

Efflorescence de sels / Enduit altéré en profondeur

(lessivage/rejaillissement / infiltrations / remontées capillaires)

-> purge sur une hauteur de 2m

Fissures d'enduit

Epaufrures / Pierres altérées partiellement

Reprises ciment (ragréages / enduit bâtard ou ciment /

joints...)

Traces d'humidité / Remontées d'humidité /

Efflorescence de sels

(lessivage/rejaillissement / infiltrations / remontées capillaires)

-> rejointoiement si nécessaire

Eléments rapportés  (parabole, réseaux divers...)

Encrassement / croûte noire
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Enduit lissé

à la truelle

Colorimétrie différente

des enduits - reprise

récente en partie basse
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Corniche en plâtre fissurée

> Piquage et réfection

> Purge de tous les anciens

systèmes de chauffage et

réseaux inutiles

Pourrissement de

la rive en bois

Maçonnerie complètement à nu

> rejointoiement et réalisation

d'un enduit fin à pierre vue

Casses / Desquamations profondes / Pierres

en mauvais état

Reprises ciment (ragréages / enduit bâtard ou ciment /

joints...)

Joints ouverts / lessivés

-> remaillage si nécessaire / rejointoiement à la chaux

MACONNERIES

ETAT SANITAIRE

Fissures structurelles / Parties désorganisées

> remaillage si nécessaire / coulinage au mortier de

chaux / relancis de moellons si nécessaire

Traces d'humidité / Remontées d'humidité /

Efflorescence de sels

(lessivage/rejaillissement / infiltrations / remontées capillaires)

-> rejointoiement si nécessaire

Frange de remontée capillaire accentuée/

Efflorescence de sels / Enduit altéré en profondeur

(lessivage/rejaillissement / infiltrations / remontées capillaires)

-> purge sur une hauteur de 2m

Fissures d'enduit

Eléments rapportés  (parabole, réseaux divers...)

Encrassement / croûte noire

Epaufrures / Pierres altérées partiellement
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Grille de refoulement et

de reprise de déshumidification (HS)
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Règles générale :

Maçonnerie complètement à nu

> rejointoiement et réalisation

d'un enduit fin à pierre vue

Casses / Desquamations profondes / Pierres

en mauvais état

Reprises ciment (ragréages / enduit bâtard ou ciment /

joints...)

Joints ouverts / lessivés

-> remaillage si nécessaire / rejointoiement à la chaux

MACONNERIES

ETAT SANITAIRE

Fissures structurelles / Parties désorganisées

> remaillage si nécessaire / coulinage au mortier de

chaux / relancis de moellons si nécessaire

Traces d'humidité / Remontées d'humidité /

Efflorescence de sels

(lessivage/rejaillissement / infiltrations / remontées capillaires)

-> rejointoiement si nécessaire

Frange de remontée capillaire accentuée/

Efflorescence de sels / Enduit altéré en profondeur

(lessivage/rejaillissement / infiltrations / remontées capillaires)

-> purge sur une hauteur de 2m

Fissures d'enduit

Eléments rapportés  (parabole, réseaux divers...)

Encrassement / croûte noire

Epaufrures / Pierres altérées partiellement
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relevé

non
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0

Etat actuel - Coupe 1 - transversale

1m 5m

EGLISE SAINT-MARTIN - CLMH

APDMaîtrise d'oeuvre :

Architecte : APGO, Architecture & Patrimoine

120 boulevard Henri Sellier- 92150 Suresnes

tél : 01 45 06 72 10

mail : agence@apgo-archi.fr

Eure-et-Loir Rouvres octobre 21

Economiste : CECIBAT

11 boulevard Commandant Charcot - 17440 AYTRE

tél : 05 46 41 66 23

mail : paris.cecibat@orange.fr

Ech: 1/100 °



Déversement de la

charpente vers le bas-côté Sud

Ferme n°2 : désassemblage

de l'entrait et du poinçon

Ferme n°2 :

descellement

du corbeau maçonné

non

relevé

Infiltrations et reprises

anciennes des bardeaux

non

relevé

JS

JS

Pourrissement

des pieds de

chevrons

Chéneau

déffectueux

Chéneau

déffectueux

MACONNERIES

ETAT SANITAIRE

Traces d'humidité

-> traitement fongique, remplacement si nécessaire

Consolidations de charpente existantes

par pièces de bois rapportées

Renforts métalliques

> vérification / traitement antirouille / mise en peinture

/ dépose selon les cas

CHARPENTES

ETAT SANITAIRE

Etat correct

Etat moyen

(traces d'infiltrations,

désorganisation partielle des bardeaux)

Etat mauvais

(nombreuses traces d'infiltrations,

désorganisation des bardeaux)

VOUTES

ETAT SANITAIRE

Reprises récentes des bardeaux

Bardeaux manquants

Fissure structurelle

Fissure monitorée (jauges Saugnac)

JS

Pourrissement des bois en partie basse

Fissures structurelles / Parties désorganisées

> remaillage si nécessaire / coulinage au mortier de

chaux / relancis de moellons si nécessaire

Frange de remontée capillaire accentuée/

Efflorescence de sels / Enduit altéré en profondeur

(lessivage/rejaillissement / infiltrations / remontées capillaires)

-> purge sur une hauteur de 2m
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234567 1

Voûte

peinte

Poutre

de gloire
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Arrachement du

corbeau maçonné

Ferme altérée

234567 1

JS

Règles générales - Charpente :

- Déversement de la charpente de la nef principale causé par

le pourrissement des pieds de chevrons. Désolidarisation

des assemblages, pièces cassées/fissurées, et

fléchissement des entraits.

> Restauration complète de la charpente

MACONNERIES

ETAT SANITAIRE

Traces d'humidité

-> traitement fongique, remplacement si nécessaire

Consolidations de charpente existantes

par pièces de bois rapportées

Renforts métalliques

> vérification / traitement antirouille / mise en peinture

/ dépose selon les cas

CHARPENTES

ETAT SANITAIRE

Etat correct

Etat moyen

(traces d'infiltrations,

désorganisation partielle des bardeaux)

Etat mauvais

(nombreuses traces d'infiltrations,

désorganisation des bardeaux)

VOUTES

ETAT SANITAIRE

Reprises récentes des bardeaux

Bardeaux manquants

Fissure structurelle

Fissure monitorée (jauges Saugnac)

JS

Pourrissement des bois en partie basse

Fissures structurelles / Parties désorganisées

> remaillage si nécessaire / coulinage au mortier de

chaux / relancis de moellons si nécessaire

Frange de remontée capillaire accentuée/

Efflorescence de sels / Enduit altéré en profondeur

(lessivage/rejaillissement / infiltrations / remontées capillaires)

-> purge sur une hauteur de 2m
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Voûte

peinte

Poutre

de gloire
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Verdissement des parements

en parties basses

RG : Pulvérulence de l'enduit

altéré en profondeur

Ferme altérée

MACONNERIES

ETAT SANITAIRE

Traces d'humidité

-> traitement fongique, remplacement si nécessaire

Consolidations de charpente existantes

par pièces de bois rapportées

Renforts métalliques

> vérification / traitement antirouille / mise en peinture

/ dépose selon les cas

CHARPENTES

ETAT SANITAIRE

Etat correct

Etat moyen

(traces d'infiltrations,

désorganisation partielle des bardeaux)

Etat mauvais

(nombreuses traces d'infiltrations,

désorganisation des bardeaux)

VOUTES

ETAT SANITAIRE

Reprises récentes des bardeaux

Bardeaux manquants

Fissure structurelle

Fissure monitorée (jauges Saugnac)

JS

Pourrissement des bois en partie basse

Fissures structurelles / Parties désorganisées

> remaillage si nécessaire / coulinage au mortier de

chaux / relancis de moellons si nécessaire

Frange de remontée capillaire accentuée/

Efflorescence de sels / Enduit altéré en profondeur

(lessivage/rejaillissement / infiltrations / remontées capillaires)

-> purge sur une hauteur de 2m
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Accès

combles

Niveau de faîtage de la nef principale

Niveau de faîtage du bas côté Sud

Niveau du chéneau encaissé

entre la nef principale et le bas-côté Sud

Plancher non relevé

Flèche non

relevée

Accès

escalier

Accès

chéneau

Flèche non

relevée

Plancher non relevé

Chéneau encaissé entre la nef

principale et le bas-côté Sud

A A

B

B

Charpente du

bas-côté Sud

non relevée

Vide sur la

nef centrale

0

Etat actuel - Clocher
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Casses / Desquamations profondes / Pierres

en mauvais état

MACONNERIES

ETAT SANITAIRE

Fissures structurelles / Parties désorganisées

> remaillage si nécessaire / coulinage au mortier de

chaux / relancis de moellons si nécessaire

Traces d'humidité

-> traitement fongique, remplacement si nécessaire

Consolidations de charpente existantes

par pièces de bois rapportées

Renforts métalliques

> vérification / traitement antirouille / mise en peinture

/ dépose selon les cas

CHARPENTES

ETAT SANITAIRE

Accès

combles

Niveau de faîtage de la nef principale

Niveau de faîtage du bas côté Sud

Niveau du chéneau encaissé

entre la nef principale et le bas-côté Sud

Plancher non relevé

Flèche non

relevée

Règle générale :

- La charpente du clocher (compris beffroi)

présente un état satisfaisant et comporte

d'ores-et-déjà des réparations ponctuelles par moisage.

Accès

escalier

Accès

chéneau

Flèche non

relevée

Plancher non relevé

Chéneau encaissé entre la nef

principale et le bas-côté Sud

A A

B

B

Charpente du

bas-côté Sud

non relevée

Vide sur la

nef centrale

0

Etat sanitaire - Clocher

1m 5m
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EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

Drain périphérique

- revers gravillonné

Cunette en béton avec pente

au droit de la fondation

Drain PVC perforé

Feutre Géotextile

Remblais en matériaux

filtrant type cailloux

Revêtement en gravillons

Bordure métallique

>séparation gazon / gravillons

Sur parement, pose d'un

protecdrain type DELTA-MS

N

E

O

S

0

Etat projeté - Plan - Assainissement par drainage périphérique
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Drain périphérique - dessin de principe



vers la

Grande Rue

Réseau EP existant

Réseau EP projeté

EP

Ajout d'un paratonnerre

enterré au niveau du clocher

Drain projeté

N

E

O

S
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Etat projeté - Plan de réseaux EP - Assainissement par drainage périphérique
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Suppression de la

descente EP en façade

0

Etat projeté - Façade Ouest
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Ajout d'une EP dans le

cadre de la mise en place

du drainage périphérique
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Etat projeté - Façade Sud
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S

PHASE 2 - RESTAURATION DES TOITURES

Nef Centrale

Durée prévisionnelle : 12 mois

PHASE 3 - RESTAURATION DES TOITURES

Bas-côtés

Durée prévisionnelle : 9 mois

LEGENDE - PHASAGE

PHASE 0 : TRAVAUX D'URGENCE

PHASE 4 - RESTAURATION DU CLOCHER

(optionnelle)

Durée prévisionnelle : 9 mois

PHASE 1 : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

Durée prévisionnelle : 6 mois

0

Phasage
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PHASE 2 - RESTAURATION DES TOITURES

Nef Centrale

Durée prévisionnelle : 12 mois

PHASE 3 - RESTAURATION DES TOITURES

Bas-côtés

Durée prévisionnelle : 9 mois

LEGENDE - PHASAGE

PHASE 0 : TRAVAUX D'URGENCE

PHASE 4 - RESTAURATION DU CLOCHER

(optionnelle)

Durée prévisionnelle : 9 mois

PHASE 1 : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

Durée prévisionnelle : 6 mois

0

Façades - PHASAGE
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Façade Ouest Façade Sud

Façade Est Façade Nord
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