
VILLE :                                         ROUVRES

EDIFICE :                                     EGLISE ST-MARTIN

NATURE DE L'OPERATION :   ASSAINISSEMENT ET RESTAURATION DES COUVERTURES/CHARPENTES 

PHASE :                                       PHASE 0 - TRAVAUX D'URGENCE

DUREE :                                       1 MOIS

1 2 3 4

Préparation de chantier 

Protections diverses

Maçonneries 

Mise sous étais de la ferme n°2 par tour d'étaiement métallique

NOTA: CALENDRIER HORS INTEMPERIES 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Démontage, Repli, Nettoyage généraux et réception TCE

INSTALLATIONS / ECHAFAUDAGES / MACONNERIE 

DESIGNATION DES LOTS
MOIS 1



VILLE :                                         ROUVRES

EDIFICE :                                     EGLISE ST-MARTIN

NATURE DE L'OPERATION :   ASSAINISSEMENT ET RESTAURATION DES COUVERTURES/CHARPENTES 

PHASE :                                       PHASE 1 - ASSAINISSEMENT

DUREE :                                       6 MOIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Préparation de chantier 

Installations communes de chantier 

Protections diverses

Maçonneries 

EXTERIEURS - réalisation du drain périphérique

Fouilles en tranchées et rejointoiement des ouvrages de fondation

Mise en œuvre du système de drainage et modification des réseaux

Remblaiement et traitement de surface

INTERIEURS

Piquage des enduits et de la chappe ciment

Réalisation d'un diagnostic de l'ensemble des mobiliers et lambris

Dépose des parties basses du mobilier

Mise en place d'une feuille de plomb entre l'escalier de la tribune et le sol

Sécurisation des peintures murales du chœur

NOTA: CALENDRIER HORS INTEMPERIES 

SEMAINES

INSTALLATIONS / ECHAFAUDAGES / MACONNERIE 
Période préparatoire

DESIGNATION DES LOTS
MOIS MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

CHARPENTE/MENUISERIES 

PEINTURES MURALES

Démontage, Repli, Nettoyage généraux et réception TCE



VILLE :                                         ROUVRES

EDIFICE :                                     EGLISE ST-MARTIN

NATURE DE L'OPERATION :   ASSAINISSEMENT ET RESTAURATION DES COUVERTURES/CHARPENTES 

PHASE :                                       PHASE 2 - RESTAURATION DES COUVERTURES ET CHARPENTES - NEF PRINCIPALE

DUREE :                                       12 MOIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Préparation de chantier 

Installations communes de chantier 

Echafaudages et protections

Dépose des échafaudages

Réfection des couvertures en tuiles plates, chéneaux encaissés, gouttières et descentes EP

Charpente 

Compléments d'échaffaudages 

Révision générale et consolidation des charpentes

Traitement des bois de charpente

Reposes et reprises partielles des voutes lambrissées en lien avec les travaux de charpente

Menuiserie 

Remplacement de menuiseries

NOTA: CALENDRIER HORS INTEMPERIES 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

DESIGNATION DES LOTS
MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7

SEMAINES

MOIS 

COUVERTURE

CHARPENTE / MENUISERIE

Démontage, Repli, Nettoyage généraux et réception TCE

MOIS 11 MOIS 12MOIS 8 MOIS 9 MOIS 10

INSTALLATIONS / ECHAFAUDAGES / MACONNERIE 

Période 

préparatoire



VILLE :                                         ROUVRES

EDIFICE :                                     EGLISE ST-MARTIN

NATURE DE L'OPERATION :   ASSAINISSEMENT ET RESTAURATION DES COUVERTURES/CHARPENTES 

DUREE :                                       9 MOIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Préparation de chantier 

Installations communes de chantier 

Echafaudages et protections

Dépose des échafaudages

Maçonneries 

Bas-côté Sud et sacristie

Rejointoiements et coulinages en recherche

Bas-côté Nord et chapelle

Piquage des enduits et réfection des enduits, compris rejointoiements et coulinages en recherche

Bas-côté Sud et sacristie

Réfection des couvertures en tuiles plates, chéneaux encaissés, gouttières et descentes EP

Bas-côté Nord

Réfection des couvertures en tuiles plates, chéneaux encaissés, gouttières et descentes EP

Clocher

Installation du paratonnerre à la nacelle

Pose de grillages antivolatils

Charpente 

Bas-côté Sud et sacristie

Compléments d'échaffaudages

Révision générale et consolidation des charpentes

Traitement des bois de charpente

Reprises partielles et repose des voutes lambrissées en lien avec les travaux de charpente 

Bas-côté Nord

Compléments d'échaffaudages 

Révision générale et consolidation des charpentes

Traitement des bois de charpente

Reprises partielles et repose des voutes lambrissées en lien avec les travaux de charpente 

Menuiserie 

Fourniture et pose de quatre échelles d'accès aux charpentes

NOTA: CALENDRIER HORS INTEMPERIES 

DESIGNATION DES LOTS
MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7MOIS 

SEMAINES

PHASE :                                       PHASE 3 - RESTAURATION DES COUVERTURES, CHARPENTES ET FACADES - BAS-COTES

MOIS 8 MOIS 9

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Démontage, Repli, Nettoyage généraux et réception TCE

INSTALLATIONS / ECHAFAUDAGES / MACONNERIE 

COUVERTURE

CHARPENTE / MENUISERIE

Période 

préparatoire



VILLE :                                         ROUVRES

EDIFICE :                                     EGLISE ST-MARTIN

NATURE DE L'OPERATION :   ASSAINISSEMENT ET RESTAURATION DES COUVERTURES/CHARPENTES 

DUREE :                                       9 MOIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Préparation de chantier 

Installations communes de chantier 

Echafaudages et protections

Dépose des échafaudages

Maçonneries 

Reprise des fissures profondes et de la maçonnerie de l'accès au chéneau

Réfection des couvertures en ardoises au crochet et ouvrages en plomb

Installation du paratonnerre

Charpente 

Création d'une trappe dans le plancher bas pour la dépose de cloche

Révision générale et consolidation des charpentes

Traitement des bois de charpente

Menuiserie 

Peinture de protection des bois des lucarnes

Pose des abat-sons et grillages antivolatils

Fourniture et pose de quatre échelles d'accès aux charpentes

Dépose de la cloche 

Restauration de la cloche en atelier

Repose de la cloche 

NOTA: CALENDRIER HORS INTEMPERIES 

PHASE :                                       PHASE 4 - RESTAURATION DU CLOCHER (OPTION)

DESIGNATION DES LOTS
MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6

SEMAINES

MOIS 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Démontage, Repli, Nettoyage généraux et réception TCE

CLOCHES

MOIS 7 MOIS 8 MOIS 9

Période 

préparatoireINSTALLATIONS / ECHAFAUDAGES / MACONNERIE 

COUVERTURE

CHARPENTE / MENUISERIE
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